延续取水评估表
	一、原取水许可载明事项

	取水许
可证号
	
	取水单位或者个人名称
	

	法定代表人（取水个人不填）
	
	有效期限
	

	取水用途
	
	取水地点
	

	取水水源及取水量
	                                                    万m3

                                                    万m3

                                                    万m3

	退水地点
	
	退水量
	                  万m3

	二、实际取用水情况

	取水用途
	
	取水地点
	

	取水水源及取水量
	                                                    万m3

                                                    万m3

                                                    万m3

	退水地点
	
	退水量
	       万m3

	三、延续取水情况

	取水用途
	
	取水地点
	

	取水水源及取水量
	                                                    万m3

                                                    万m3

                                                    万m3

	计量方式
	
	退水地点
	

	退水量
	                                                万m3

	四、延续取水符合区域水资源管理和产业政策情况


	五、实际用水定额与行业用水定额管理要求对比情况


	六、原批准的取水许可规定的执行情况


	七、取水口所在地水行政主管部门或者流域管理机构意见


	八、延续取水评估结论
审批单位（盖章）


附件3

延续取水重点评估技术要求
1. 延续取水基本情况

1.1 延续取水户基本情况。包括：项目业主情况、行业性质、生产产品类型和规模、工程投产年限， 取水工程或设施地点（经纬度）及验收情况、取水计量设施及其运行情况等。

1.2 取水许可管理落实情况。包括：取水许可有效期内历年取水标的、取水水源、实际取用水量、用水工艺、取水工程或设施地点（经纬度）及其运行情况，取退水方式、取退水路线、取退水构筑物及设施、取水保证率、取退水情况等。分析取水许可审批结论中取水户对用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等管理措施落实情况，对未落实内容应逐项说明原因。

1.3 申请延续取水情况。包括拟申请延续的取水标的、取水地点、取水量、用水定额、节水措施、退水量、退水地点、计量方式等基本情况。

2. 取用水合理性分析

2.1 取用水政策合理性分析。根据近年来国家、地方产业政策及行业发展规划，分析项目所在行业用水工艺及相应标准变化、行业用水定额及技术标准发展变化情况，重点分析取用水政策合理性。

2.2 用水指标合理性分析。分月列出近五年取用水情况，结合项目水平衡测试分析评估成果和实际取用水监测资料，分析延续取水申请指标的合理性。开展过水资源论证的项目还应与水资源论证时取用水指标进行对比，分析其差异性。

2.3 用水水平合理性分析。根据行业用水定额，考虑类似用水户的用水情况，对取水规模、用水水平等指标进行对比分析，分析其取水规模及用水水平的合理性。

2.4 节水措施落实情况及节水潜力分析。分析近五年计划用水、水平衡测试及节水措施落实情况，指出用水效率变化及其对取用水量的影响。结合用水总量、用水效率控制指标要求，从生产工艺用水的合理性、技术和设备的先进性、用水指标与同行业先进水平的差距及非常规水源利用等方面评估分析本项目的节水潜力。

3. 取水可靠性分析

3.1 水资源开发利用变化对取水可靠性影响分析。评估现状年及规划水平年水资源开发利用与水资源论证时的变化，分析其对本项目取水可靠性的影响。

3.2 取水可靠性统计分析。统计分析运行期取水的保证程度和可靠性。开展过水资源论证的项目还应与水资源论证时进行对比分析，说明两者之间差异和产生差异的原因。

3.3 取水水质评估。结合水功能区水质情况和实际运行过程的水质监测数据，分析说明取水水质可靠性。开展过水资源论证的项目还应与水资源论证时作相应分析，指出其差异及可能产生的影响。

3.4 取水口可靠性评估。根据运行期间，特别是特大洪水和特殊干旱时期取水口河段的冲淤变化，分析取水设施的安全性、取水水位的保证程度。开展过水资源论证的项目还应与水资源论证取水口情况，分析取水口设置的合理性。

3.5 取水可行性评估。对于地处敏感区域的取水口，国家和地方法律法规和批准的相关规划中有关禁止设立取水口的规定，作为延续取水申请评估中是否可以维持原取水口的重要依据。

4. 取退水影响评估分析

4.1 取退水影响分析。结合当地水功能区限制纳污控制指标要求，分析取退水的影响及其变化，说明项目运行期间取退水对水功能区及其他取水户的影响。开展过水资源论证的项目还应与水资源论证时相应内容进行对比分析。

4.2 取退水不利影响的对策措施。若取退水对区域水资源、水功能区或其他取水户存在不利影响，应提出减缓或消除不利影响的对策措施及补救方案。

5. 计量监测及取水许可量核定

5.1 计量设施及安装运行。阐述取退水计量分级安装和实际运行情况，接入流域管理机构或水行政主管部门取水户实时监控系统情况，分析计量设施运行、校验情况及存在问题，并提出完善措施等。

5.2 许可量与用水量关系分析。分析取水户许可水量与用水量的相关关系，指出许可水量与用水量之间的差异及存在原因。

5.3 水资源管理制度执行情况评估。从水资源论证、取水许可申请、水平衡测试、用水定额管理、用水计划上报、水资源费缴纳、取水台账建设、延续取水申请等方面，分析水资源管理制度执行落实情况、存在问题与完善措施等。

5.4 拟申请延续取水量核定。根据上述分析，结合原取水许可管理落实情况、用水工艺改进、行业用水定额、退水情况、近五年计量监测取用水量和水资源费缴纳情况，根据《延续取水管理暂行办法》的要求，分析提出拟申请延续的取水量。

6. 结论与保障措施

6.1 结论。包括延续取水户基本情况，取水许可管理落实情况，拟申请延续的取、用、退水方案，取水合理性、可靠性评估结果，取退水影响评估分析结果，建议审批的延续取水许可量。

6.2 保障措施。包括拟申请延续的取、用、退水方案和计划用水落实措施，取水计量安装及运行保障措施，水资源管理制度执行措施，取退水不利影响消除措
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